willseal  f  irestop 

Das  Sicherheitsprodukt 

Zunehmendes  Streben  nach  Sicherheit 
und  Umweltschutz  nehmen  einen 
immer  breiteren  Raum  in  der  Planting 
fur  Gebdude  aller  Art  ein.  Hinsichtlicn 
des  Brandschutzes  wird  der  vorbeu- 
gende  Aspekt  auch  durch  die  Auswahl 
entsprechender  Produkte  berucksich- 
tigt.  Bauliche  Anlagen  mussen  so 
beschaffen  sein,  da6  der  Entstehung 
eines  Brandes  und  der  Ausbreitung 
von  Feuer  und  Rauch  vorgebeugt  wird 
und  bei  einem  Brand  die  Rettung  von 
Menschen  undTieren  sowie  wirksame 
Loscharbeiten  moglich  sind. 
Dies  findet  in  der  Praxis  ihre  Umsetzung 
durch  die  Ausbildung  von  klassifizierten 
oder  zugelassenen  Bauteilen,  deren 
brandabschottende  Wirkung  auch  in 
Anschluft-  oder  Konstruktionsfugen 
gewahrleistet  sein  mu6. 

Anforderungen 

Brandabschnittsbildende  Bauteile 
mussen  fur  eine  definierte  Zeit  die 
Ausbreitung  von  Feuer  und  Rauch 
verhindern  und  Ihre  Standsicherheit 
bewahren.  Konstruktiv  notwendige 
Dehnungsfugen,  Fugen  in  Anschluft- 
bereichen  von  Trennwanden  zur  tra- 
genden  Wand,  Fugen  zwischen  Wand- 
und  Deckenbereicn  sowie  Konstruk- 
tionsfugen zwischen  Fertigteilen  durfen 
die  Feuerwiderstandsklasse  des  an- 
grenzenden  Bauteils  nicht  verschlech- 
tern.  Das  bedeutet,  die  Fuge,  die  ein 
F  90  Bauteil  unterteilt,  mu6  mit  einem 
Fugensystem  ausgebildet  sein,  dessen 
Eignung  in  entsprechenden  Bauteil- 
prufungen nachgewiesen  ist. 

willseal  f  irestop  -  das  Produkt 

Fugen  in  Bauteilen  miteiner  Feuerwider- 
standsdauer  bis  F  180  konnen  mit 
willseal  firestop  ausgefuhrt  werden. 
Entsprechend  den  in  Bauteilprufungen 
ermittelten  notwendigen  Materialbreiten 
in  Abhangigkeit  von  der  Fugenbreite 
und  der  Feuerwiderstandsklasse  wird 
willseal  firestop  standardma6ig  bis  100 
mm  Breite  (Fugentiefe)  und  fur  Fugen- 
breiten  bis 60  mm  angeboten.  Im  Brand- 
fall  reagiert  ein  speziell  entwickeltes 
keramisch  mineralisches  Impragnat 
selbstandig  in  zwei  Sicherheitsstufen: 

1.  Verfestigung: 

Aus  der  flexiblen  Abdichtung  ent- 
steht  ein  keramisch  verfestigter 
Fugenabschlufi. 


willseal  firestop  f 0 lit  nach  Ruckstellung  der 
Vorkomprimierung  die  Fuge  aus 

2.  Hohlraumfullend: 

Volumenvergrofiernde  Bauteile 
fullen  den  Fugenabschluft  aus  und 
verhindern  ein  Durchbrennen. 

Prufungen  Deutschland: 

•  Belastete  Stahlbetondecke  F  90 
IBMB  Nr.  3775/4860  vom 

1.  Marz  1991 

•  Belastete  Stahlbetondecke  F  90 
IBMB  Nr.  3394/3441  vom 

16.  Oktober  1991 

•  Stahlbetondecke  F  180  MPA  NRW 
Bericht  Nr.  231194589-1  vom 

13.  Mai  1990 

•  Stahlbetondecke  F  180  MPA  NRW 
Bericht  Nr.  230569589  vom 

18.  Juli  1990 

•  Baustoffklasse  Bl,  PA-III  Nr.  2.2451, 
erteilt  durch  Prufbescheid  des  If BT 
Berlin  vom  25.  Juni  1990 

Prufungen  GroBbritannien: 

•  Stahlbetonwand  und  -decke  F  120 
Leichtbetonwand  und  -decke  F  120 
Warrington  fire  research  center, 
Bericht  Nr.  50510  vom  20.  Juli  1990 

Prufungen  Osterreich: 

Die  in  Deutschland  durchgefuhrten 
Bauteilprufungen  (s.o.)  sind  durch 
Nostrifizierung  durch  das  Institut 
fOr  Brandschutztechnik  und  Sicherheits- 
forschung  Linz  mit  Schreiben  vom  23. 
Dezember  1992  bestatigt  worden. 

Mit  Prufzeugnis  3292/92  vom  2.  Okto- 
ber 1992  des  IBS  Linz  ist  willseal  firestop 
Bl  „schwerentflammbar"  undTr  1 
„nichttropfend//  klassifiziert. 
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will  firestop 

60/16-23  m 


F  90  Wandelemente, 
Fuge  witterungsbelastet 


will  firestop 

60/23-30 


Anschlufi  F  90  Decke/Wand 


will  eal  firestop 
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will  firestop 

30/8-12 


F  90  Wandefemente, 
beidseitiger  Fugenverschluft 
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So  funktioniert  die  Verlegung  auf  Stoi5:  firestop  auf 
Gehrung  schneiden  una  die  Winkel  entsprechend 
aneinandersetzen 


Feuerwiderstandsklasse 
der  Bauteile  (DIN  4102)11 

max.  Fugenbreite 
mm 

Bandbreite/Fugentiefe2' 
mm 

F180D 

40 

100 

F120W 

35 

100 

F  90D/W/ADW 

60 

80 

F  90D,W 

50 

70 

F  90D,W/ADW 

30 

60 

F  90D,W 

30 

2x  30 

F  60D,W 

50 

60 

F  60D/W/ADW 

30 

50 

F  60D,W 

20 

40 

11  D-zul.  fur  Deckenkonstruktion,  W-zul.  fur  Wandkonstruktion,  ADW-zul.  fur  Anschluftfuge  Decke/ 
Wand  mit  Scherbeanspruchung 

21  Die  Einbauvoraussetzungen,  Lage  u.  Anordnung  der  Bander  in  der  Fuge  ist  den  vollstdndigen  Pruf- 
berichten  zu  entnehmen. 

Bitte  beachten  Sie  die  willseal  firestop  lungsur.  jgen.  Vollstandige  Prufberichte  auf  Anfrage. 
Den  Prufberichten  sind  die  Einbauvoraussetzungen  zu  entnehmen. 


Im  moglichen  Brandfall  entsteht  ein  keramisch  verfestigter  Fugenabschluft 
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Der  Fugenabschluft  wird  durch  volumenvergrofternde  Bestandteile  gefullt  und  verhindert  ein 
Durchbrennen  im  Bereich  der  Fugen 


Der  Beweis:  Dieses  Originalmuster  willseal  firestop  hat  den  F120  Test  im  MPA  Dortmund 
am  5.  Dezember  1989  bestanden.  Nach  insgesamt  160  Minuten  Brenndauer  blieben  von 
den  ursprunglich  100  mm  Materialstarke  noch  40  mm  Sicherheitsreserve  zuruck. 


Verlegeanleitung: 

willseal  firestopfOr  die  Brandschutzfuge 
verhindertdas  Obergreifen  des  Brandes 
von  einem  Bauabscnnittzu  anderen 
durch  Fugen. 

Und  so  wird  willseal  firestop  verlegt: 

Sie  benotigen  dazu  folqende  Werkzeu- 
ge  und  Hilfsmittel:  MaDband,  Messer, 
Spachtel,  Keile  und  Wasser. 

Reinigen  der  Fuge  von  Bauschmutz. 

•  Lange  der  Fuge  messen. 
Rolle  offnen  und  Abdeckpapier 
entfemen. 

Den  Bandanfang  abschneiden. 
Fugenflanken  und  das  Band  mit 
Wasser  anfeuchten.  Das  Befeuch- 
ten  des  Bandes  bewirkt  die 
Expansion. 

Bis  zur  vollstandigen  Expansion 
kann  das  Band  mit  Keilen  fixiert 
werden. 

•  Stofte  nur  mit  Gehrungsschnitt 
ausfuhren. 

Senkrechte  Fugen  von  unten  nach 
oben  verlegen. 

Die  Lagerung  von  willseal 
firestop: 

willseal  firestop  sollte  nicht  uber  langere 
Zeitraume  beiTemperaturen  uber 
30  °C  lagern. 

Die  Lagerzeit  von  6  Monaten  nach 
Lieferung  sollte  nicht  uberschritten 
werden. 

Die  hier  gemachten  Aussagen  ent- 
sprechen  dem  derzeitigen  Stand  der 
Technik.  Anderungen  aufgrund  tech- 
nischer  Weiterentwicklung  bleiben 
vorbehalten. 


Bandanfang  abschneiden 


Anfeuchten  des  Bandes  und  der  Fugen 


Stofte  mit  Gehrungsschnitt 


.  illbruck 

illbruck  Bau-Produkte  GmbH  u.  Co.  KG 
Burscheider  Strafte  454  •  D-51367  Leverkusen 
Telefon  (021 71 )  391  -  0  ■  Telefax  (021 71 )  391  -586 


i  ( 


( 


!  ( 


I 


willseal  firestop 

fur  die  Bra ndschutz- Fuge 

Information 


